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EFICIENCIA EN ILUMINACION
Y
ALTO RENDIMIENTO

Cuando una nave industrial o comercial requiere
de alta calidad en iluminacién e impermeabilidad,

los Domos Luxon® son la solucidn.
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DOMOS LUXON

Su disefio, estructura celular y la alta calidad del
policarbonato utilizado en su fabricacién lo convierten

en un producto con un desempefio Unico en el mercado

mexicano.

DOMOS EN UNA SISTEMA
PIEZA'Y HASTA ALTAMENTE

10.80 MTS. IMPERMEABLE.

0.915 MT

Ceja antisifén Ceja antisifén

Bulto de ¥ " Bulto de ¥: "

Pija autotaladrante 14 x 1" Moldura chasis cal. 22

Pija Lap 14 x %"



FICHA TECNICA
- sEccon

Unidades Valor Notas
NUmero de paredes - 4 -
Espesor mm 16 _
Paso celdas mm 14 -
Ancho mm 915
Longitud mts 10.8
Aislamiento térmico (valor U) W/m2 K 2,0 -
Transmision de la luz % 67 Trasparente
63 Opal
Control solar (valor G) ® 64 Trasparente
% 49 Opal
Clasificacion al fuego - - Actualmente no disponible
Aislamientoactstico ® dB ~19 -
Coeficiente de dilatacion térmica mm/m °C 0,065 -
Temperatura de uso continuo oC -30++120 -
UV proteccion Si Coextruido en la cara exterior

(1)  Valor medido internamente (seglin norma ASTM)
(2)  Valor estimado

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO: La informacion contenida en las fichas técnicas, los manuales técnicos y los folletos de venta, asi como los datos técnicos facilitados por escrito y/o verbalmente, se basan en nuestro mejor conocimiento, pero no son
vinculantes y no eximen al cliente de realizar sus propias comprobaciones sobre nuestras notas informativas actuales (en particular, en lo que respecta a los datos técnicos) y sobre la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. No tenemos
ninglin control sobre el uso y el tratamiento de nuestros productos y de los productos o trabajos creados por el cliente sobre la base de nuestros datos, y el cliente es el tnico responsable de ello. Todos los datos contenidos en esta documentacion pueden

ser m odificados por POLIMEROS sin previo aviso.




Sistema de Domo flotante

ASPECTO MODERNO Y
ELEGANTE.

TECNOLOGIA DE ULTIMA GENERACION PARA
LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA
NAVES INDUSTRIALES
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